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FLAT EQ HD 16 NBR ZAKUTY W STORZ   
 

 

 

Wąż typu strażackiego zakuty w złącza hydrantowe STORZ, do przesyłu wody, brudnej wody 

przemysłowej, w tym zaolejonej. Wykorzystywany w rolnictwie jako wąż do deszczowni szpulowych 

oraz jako wąż do pomp zatapialnych (głębinowych). Mocna konstrukcja z gumy NBR powoduje, że wąż 

się nie skręca podczas użytkowania. 

Warstwa wewnętrzna NBR 

Warstwa zewnętrzna  NBR 

Wzmocnienie Mocna wkładka tekstylna 

Ciśnienie robocze 16 BAR 

Temperatura pracy  -40°C do +100°C 

Przyłącza złącza STORZ z aluminium kutego PN16 

 

Nr artykułu Średnica 
wewnętrzna 

(mm) 

Długość rolki 
(mb) 

Ciśnienie 
robocze – 

BAR 

Złącza 

21300038 38 20 16 2xSTORZ ALU 66 (52-C) 

21300052 52 20 16 2xSTORZ ALU 66 (52-C) 

21308152 52 20 16 2xSTORZ ALU 81 

21308176 75 20 16 2xSTORZ ALU 81 

21300076 75 20 16 2xSTORZ ALU 89 (75-B) 

21300102 102 20 16 2xSTORZ ALU 133 (110-A) 

21300152 152 20 16 2xSTORZ ALU 160 

 


