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CHEMIA ------

MULTI-CHEM UPE OHM SD

Waz ssawno-ttoczny przystosowany do transportu agresywnych cieczy chemicznych takich jak kwas
siarkowy, kwas fosforowy czy rozpuszczalniki. Warstwa zewnetrzna weza jest odporna na scieranie
i trudne warunki otoczenia, w tym UV, ozon oraz procesy starzenia. W3z jest antystatyczny, tj. R<108 Q,
R<10° Q przez $cianke. Posiada norme EN 12115.

Warstwa wewnetrzna UPE
Warstwa zewnetrzna Czarna guma EPDM
Wzmocnienie Dwie wktadki tekstylne, spirala z drutu
Cisnienie robocze 16 BAR
Cisnienie rozrywajace 64 BAR
Temperatura pracy -35°C do +100°C (w zaleznosci od medium)
Normy EN 12115:2011
Nr artykutu Srednica Srednica Podcisnienie | Promien Masa Dtugos¢
wewnetrzna zewnetrzna - BAR giecia (kg/mb) rolki
(mm) (mm) (mm) (mb)
40600019 19 31 0,9 188 0,68 61
40600025 25 37 0,9 225 0,83 61
40600032 32 44 0,9 263 1,01 61
40600038 38 51 0,9 338 1,16 61
40600050 50 66 0,9 413 1,82 40
40600063 63,5 79 0,9 450 2,51 40
40600075 75 91 0,8 525 2,88 40
40600100 100 116 0,8 675 3,87 40
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