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CARBURI 16 NBR OHM SD  
 

 

Mocny wąż przemysłowy do przesyłu paliw, olejów i produktów ropopochodnych o stężeniu 

aromatów do 50%. P 

rzystosowany do pracy w bardzo ciężkich warunkach pod dużym obciążeniem. Używany w przemyśle 

petrochemicznym jako wąż przeładunkowy w instalacjach stałych, w kolejnictwie i autocysternach. 

Warstwa zewnętrzna węża została wykonana z gumy CR, czyli kauczuk chloroprenowy, który jest 

odporny na trudne warunki zewnętrzne (UV, ozon, proces starzenia), roztwory na bazie wody, oleje 

mineralne, alkohole czy glikol. Zgodnie z normą TRbF 131/2, powłoka zewnętrzna jest trudnopalna. 

Wąż jest w pełni konduktywny, tj. R<10⁶ Ω, R<10⁹ Ω przez ściankę i spełnia aktualne wymogi dotyczące 

czyszczenia przemysłowego. 

Warstwa wewnętrzna NBR 

Warstwa zewnętrzna  CR 

Wzmocnienie dwie wkładki tekstylne, spirala z drutu 

Ciśnienie robocze  16 BAR 

Ciśnienie rozrywające 64 BAR 

Temperatura pracy  -40°C do +70°C 

Normy EN 12115:2011, TRbF 131/2, EN 1761 

 

Nr artykułu Średnica 
wewnętrzna 

(mm) 

Średnica 
zewnętrzna  

(mm) 

Promień 
gięcia 
 (mm) 

Długość rolki 
(mb) 

72001931 19 31 114 61 

72002537 25 37 150 40 

72003244 32 44 175 40 

72003851 38 51 225 40 

72005167 51 67 275 40 

72006379 63,5 79 300 61 

72007591 75 91 350 40 

72102118 102 118 450 61 

72152172 152 170 608 20 

 


