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MULTI-CHEM EPDM OHM SD  

 

 

Wąż odporny chemicznie ze spiralą, ssawno-tłoczny, przystosowany do przesyłu cieczy agresywnych 

chemicznie takich jak kwasy, zasady, rozpuszczalniki czy farby. Warstwa zewnętrzna węża odporna na 

ścieranie, przetarcia i warunki otoczenia, w tym promienie UV i ozon. Wąż jest w pełni konduktywny, 

tj. R<10⁶ Ω, R<10⁹ Ω przez ściankę. Wąż zgodny z normą EN 12115. 

 

Warstwa wewnętrzna EPDM 

Warstwa zewnętrzna  Czarna guma EPDM 

Wzmocnienie Dwie wkładki tekstylne, spirala z drutu 

Ciśnienie robocze  16 BAR 

Ciśnienie rozrywające 64 BAR 

Temperatura pracy  -35°C do +100°C 

Normy EN 12115:2011 

 

Nr artykułu Średnica 
wewnętrzna 

(mm) 

Średnica 
zewnętrzna 

(mm) 

Podciśnienie 
– BAR 

Promień 
gięcia 
(mm) 

Masa 
(kg/mb) 

Długość 
rolki 
(mb) 

40700019 19 31 0,9 125 0,69 40 

40700025 25 37 0,9 150 0,84 40 

40700032 32 44 0,9 175 1,03 40 

40700038 38 51 0,9 225 1,18 40 

40700050 50 66 0,9 275 1,73 40 

40700063 63 79 0,9 300 2,33 40 

40700076 76 92 0,8 350 2,76 40 

40700102 102 120 0,8 450 3,78 40 

 

 

 

 


