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CAMLOCK SS 316 -------

CAMLOCK E

Ztacze CAMLOCK typ E, cze$¢ meska, wtyk z koncéwka do weza, karbowana. Wykonany wg. normy
amerykanskiej MIL-C-27847 (A-A-59326). Jest to jeden z najpopularniejszych systemow szybkoztgczy
przemystowych stosowanych w Europie.

Stuzg do tatwego i bezpiecznego potgczenia weza z instalacjg. Znajdujg swoje zastosowanie
w systemach przetadunkowych, branzy chemicznej i wielu innych gateziach przemystu.

Materiat SS 316
Gwint Koricowka karbowana do weza

Nr artykutu Rozmiar Srednica weza Cisnienie
Robocze - BAR
015SS %' (DN15) 13 18 0,07
020SS %’ (DN20) 19 18 0,14
025SS 1’ (DN25) 25 18 0,25
032SS 1%’ (DN32) 32 18 0,37
040SS 14’ (DN40) 38 18 0,56
050SS 2’ (DN50) 50 18 0,85
065SS 2 %’ (DN65) 63 11 1,17
080SS 3’ (DN80) 75 9 1,73
100SS 4’(DN100) 100 7 2,85
125SS 5’ (DN125) 125 7 4,05
150SS 6’ (DN150) 150 5 5,64
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