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STABIL AIR TPE  
 

 

 

 

Ultra lekki wąż ciśnieniowy, tłoczny o dużych możliwościach. Połączenie dwóch materiałów, 

tj. termoplastycznego poliuretanu wewnątrz z powłoką poliestrową pozwala zachować maksimum 

parametrów z jednoczesną lekkością i elastycznością. Dlatego ten wąż jest szczególnie polecany do 

zwijadeł, sprężarek warsztatowych i wielu innych aplikacji gdzie jest wymagana szczególna ergonomia. 

Odpowiedni to przesyłu sprężonego powietrza (również zaolejonego) jak i cieczy nie agresywnych 

chemicznie. Warstwa zewnętrzna węża odporna na ścieranie i trudne warunki otoczenia. 

 

Warstwa wewnętrzna TPU - termpoplastyczny poliuretan 

Warstwa zewnętrzna  Poliester 

Wzmocnienie nylonowe 

Temperatura pracy  -30°C do +70°C 

 

 

Nr artykułu Średnica 
wewnętrzna 

(mm) 

Ciśnienie robocze 
– BAR  

Ciśnienie 
rozrywające – 

BAR  

Długość rolki 
(mb) 

29000019 19 30 90 60 

29000025 25 25 75 20 

29000038 38 25 75 20 

29005025 25 25 75 50 

 

 

 

 


